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NS4828 0.8A 线性同步移动电源管理芯片

1 特性

 内置固定 0.8A的线性充电模式

 涓流/恒流/恒压三段式充电，支持 0V电池充电

 充电输入端有防反灌功能，不需要防反灌二极管

 0.8A同步升压转换器

 同步放电固定 5.1V输出

 双灯充放电 LED灯指示

 支持自动负载检测

 双灯充电与放电指示

 智能温度控制与过温保护

 集成电池过充、过放保护

 集成输出过压保护、短路保护

 封装形式：SOP8

2 应用范围

● 移动电源

3 说明

NS4828 是一款专为移动电源设计的同步升压的

单芯片解决方案，内部集成了线性充电管理模块、

同步放电管理模块、电量检测与 LED指示模块、保

护模块等。

NS4828内置充电与放电功率MOS 管，充电电流

固定为 0.8A，同步升压支持最高 0.8A的输出电流。

NS4828内部集成了温度补偿、过温保护、过充与

过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安

全保护功能以确保芯片和电池的安全。芯片内部采

用 1MHz 的开关频率以减小电感的体积和参数，并

且外围应用电路简单，只需要极少元器件即可实现

充电管理与放电管理。

NS4828采用 SOP8的标准封装。

4 典型应用电路
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5管脚配置

SOP8的管脚图如下图所示：

引脚名 引脚号 功能说明

LED1 1 放电指示灯 LED1 引脚

LED2 2 充电指示灯 LED2 引脚

BAT 3 电池正极引脚端

VOUT 4 5V 升压输出脚

VIN 5 充电输入脚，应用时 VIN 和 VOUT 连接在一起。

SW 6 升压功率 MOS 管漏极脚，与电感一端连接。

PGND 7 功率地

AGND 8 模拟地

6 结构框图
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7电气特性

符号 特性 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

系统参数

VIN 输入电压范围 4.5 5.0 6.0 V

VUVLO VIN 欠压闭锁门限 VIN从低到高 3.7 V

VUV_HYS VIN 欠压闭锁迟滞 200 mV

VOVP VIN 过压保护电压 VIN从低到高 6.0 V

VOVP_DHYS 退出 VIN_OVP 迟滞阈值 0.6 V

充电参数（无特殊说明，VIN=5V，Ta=25℃）

VIN
VIN 掉电监测从低到高

VIN>VBAT

250 mV

VIN 掉电监测从高到低 50 mV

VBAT 预设充满电压 4.158 4.20 4.242 V

IFULL 充满状态待机电流 VIN=5V, VBAT =4.4V 250 uA

ICHG 恒流充电电流 0.8 A

ITRK 涓流充电电流 100 mA

VTRK 涓流充电阈值电压 VBAT从低到高 3.0 V

VTRK_HYS 涓流充电迟滞电压 100 mV

VRECHG_HYS 复充迟滞电压 100 mV

TST 充电温度补偿阈值 130 ℃

TZERO 充电零电流温度值 150 ℃

放电参数（无特殊说明，VBAT=3.7V，Ta=25℃）

VOUT 升压系统输出电压 4.95 5.1 5.25 V

IOUT 输出电流 VBAT=3.6V, VOUT>4.8V 0.8 A

VUV_BAT BAT欠压锁定阈值电压 VBAT由低到高 3.2 V

VWN_BAT BAT低压报警电压
VBAT由高到低

3.2 V

VBAT_END BAT放电终止电压 2.9 V

Iauto_off 放电截止电流 VBAT=3.7V, COUT=10uF 50 mA

IBAT_SD 静态电流 VBAT=4.2V 20 uA

IBAT_START 自动负载检测电流 25 uA
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VDECT_BUS 放电时 VBUS检测电压

VBAT=3.7V, IOUT=0.8A

4.6 V

TDECT_BUS 放电时 VBUS检测脉宽 2 mS

TDECT_BUS 放电时 VBUS检测周期 2 S

OTP 过温保护 150 ℃

OTP_HYS 过温保护迟滞电压 30 ℃

LED 灯参数（无特殊说明，VBAT=3.7V，Ta=25℃）

FLED2 充电时 LED2 闪烁频率 VBAT=3.7V 1.0 Hz

FLED1
放电时电池电压过低

LED1 闪烁频率
VBAT=3.1V 1.0 Hz
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8 典型特性曲线

下列特性曲线中，T=25℃，VIN=5V，CIN=COUT=10uF，CBAT=10uF，L=4.7uH。

ISW

VBAT

VIN

VSW

涓流充电稳态波形

ISW
VBAT

VIN

VSW

恒流充电稳态波形

VIN_OVP触发和退出波形图

ISW

VBAT

VIN

VSW

ISW

VBAT

VOUT

VSW

待机模式进入升压模式
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ISW
VBAT

VOUT

VSW

升压空载稳态波形（非待机模式）

ISW

VBAT

VOUT

VSW

升压满载稳态波形

ISW

VBAT

VOUT

VSW

放电模式 VBUS 检测周期

ISW

VBAT

VOUT

VSW

放电模式 VBUS 检测脉宽
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9应用说明

9.1 充电模式

NS4828 内部集成了完整的充电模块，利用芯片内部的功率晶体管对电池按照涓流、恒流、恒压三段式

充电。充电电流检测由内部反馈，最大可持续充电电流 0.8A，不需要外加二极管和电流检测电阻。芯片内

部集成的功率管理电路在芯片的结温高于 130℃时会自动降低充电电流。若芯片结温持续升高至 150℃时则

会电流减小至 0mA。此智能温度控制电路可以有效的防止芯片过热从而损坏芯片或外部元器件。

当 VIN 的输入电压在 4.5V～5.5V 时，充电模块开始对电池充电。如果电池电压低于 3.0V，则充电模块

以涓流电流对电池进行充电，NS4828 支持电池电压 0V 涓流充电。当电池电压超过 3.0V 时，则充电模块以

恒流电流对电池进行充电。当电池电压接近 4.2V 时，充电电流逐渐减小，系统进入恒压充电模式。当充电

电流减小至充电截止电流阈值时，表明电池已充满，充电周期结束。充电曲线如下图。

当 VIN＜4.0V 或 VIN＞6.0V 时，则充电模块和 LED2 灯指示灭灯且无法充电。

9.2 升压模式

NS4828提供一路同步升压输出，内部集成功率MOS管可提供固定 5.1V输出电压，最大负载 0.8A，效率最

高可达 95%。芯片采用 1MHz的开关频率，可有效减小电感的尺寸和参数。当 VOUT引脚 USB未插入时，芯片处

于待机模式，待机电压随电池电压变化而变化，此时的待机电流 IBAT_SD≤25uA（VBAT=4.2V时）。在待机模式

LED1和 LED2指示灯处于灭灯状态。当有负载接入时，升压模块检测后升压工作。

NS4828可以提供最大 0.8A的输出电流。当输出电流大于 0.8A后，随着负载电流的增加输出电压会相应的

下降，当输出电压下降至 4.0V时则触发输出短路保护并终止放电。为了兼容大电流设备，触发短路保护的过

流点随 VBAT电池电压降低而降低。在短路保护时 LED1指示灯会进入灭灯状态。

NS4828支持放电截止功能，当放电电流小于放电截止电流时，会触发检测功能，若此时输出电流持续拉

载导致输出电压低于电池电压 0.8V以上，则重新触发升压模式，继续放电。若输出电流维持较小，无法将输

出电压拉低，则在保持 3～6s后 LED1指示灯灭灯，放电截止，进入待机模式，等待下次触发。

NS4828提供了输出短路保护、输出过压保护、电池欠压保护、过温保护等多重保护功能，可以有效的保

护电池及系统的安全。
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NS4828在升压放电过程中，在 VOUT引脚端会产生一个周期 2S，脉宽 2mS的充电输入检测信号，当没有

充电器插入时，则在 2ms脉宽内将 VOUT输出电压降低至 4.6V，以判别外部有无插入充电器。当充电器插入时，

在 2mS脉宽内 VOUT的输出电压大于 4.6V，即判别为充电器已插入，系统切入同充同放模式。

9.3 自动负载检测功能

NS4828支持自动负载检测功能，在放电模式时，当负载插入时输出待机电压会因负载拉电流下降，从而

触发升压模块。

9.4 LED显示

充电部分 LED2 显示

VIN输入电压在 4.5V至 5.5V之间，且大于电池电压时，系统进入充电状态。LED2显示充电状态。

当 VIN 接入后，NS4828 芯片启动内部各个模块，检测电池是否接入。在电池接入后，芯片立即检测电池电

压，并根据电池电压调整 LED 指示灯状态。

电池电压 LED1状态 LED2 状态

0V≤VBAT＜2.4V OFF OFF

2.4V≤VBAT＜4.2V OFF 1Hz Flash

VBAT=4.2V OFF ON

放电部分 LED1 显示

在电池放电时，LED1显示放电状态

电池电压 LED1状态 LED2 状态

VBAT≥3.2V ON OFF

2.9V＜VBAT＜3.2V 1Hz Flash OFF

VBAT≤2.9V OFF OFF

9.7 PCB 布局建议

1、VOUT端与 BAT端口电容要尽量靠近芯片引脚，并且走线时都需要经过电容再到 IC的引脚。

2、SW引脚是功率开关接点，通常是高频电压幅值方波，所以应保持较小面积铺铜，且模拟元件应远离功

率开关节点区域以避免被干扰。

3、用粗线连接相应的引脚与底部的地线，为了避免电感的热量对芯片有影响，电感可以稍距离 5mm 左

右，用粗线连接。电感的的走线不要直接从电容 C2的底部直接走线，最好是从底层走线，以免造成 输出电压

的干扰。
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9封装信息

Symbol
DimensionsIn Millimeters DimensionsIn Inches

Min Max Min Max

A 1.350 1.750 0.053 0.069

A1 0.100 0.250 0.004 0.010

A2 1.350 1.550 0.053 0.061

b 0.330 0.510 0.013 0.020

c 0.170 0.250 0.006 0.010

D 4.700 5.100 0.185 0.200

E 3.800 4.000 0.150 0.157

E1 5.800 6.200 0.228 0.244

e 1.270(BSC) 0.050(BSC)

L 0.400 1.270 0.016 0.050

θ 0º 8º 0º 8º

10版本修改历史
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